System ocieplen

X .
Scian zewnetrznych Ocieplenie nadproza dekoral

Akrys 3000 drzwiowego lub okiennego professional
— 1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku
— 2. zaprawa klejaca do przyklejania ptyt - AKRYS 3000 klej PS
— 3. materiat izolujacy - styropian
| 4. zaprawa klejaca do wykonania warstwy zbrojonej - AKRYS 3000 klej ZS
— 5. siatka z wtokna szklanego - ST 2924-100/7 KM lub ST 112-100/% KM
— 6. zaprawa klejaca do wykonania warstwy zbrojonej - AKRYS 3000 klej ZS
— 7. preparat grunfujacy - AKRYS 3000 podktad
— 8. masa tynkarska - AKRYS 3000

tacznik izloacji termicznej

Szczegot B Szczegot A

Y 22 "

naroznik okapowy

Z siatka profil okienn

Data wydania: 05/2012

Niniejsze rysunki zostaty przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzief jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie
prawo ich korygowania bez uprzedzenia. Projektant ponosi catkowita odpowiedzialno$t za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng obiektu,
w ktorym zastosowano wyroby PPG Deco Polska Sp. z o.0. Detale konstrukcyjne prezentowane powyzej mogg stuzyC wytacznie jako pomoc przy
projektowaniu. Firma PPG Deco Polska nie ponosi odpowiedzialnoSci za ich uzycie w projekcie.




